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Riclﬁig handeln, zur
Sicherheit lhres Kindes

Seit 1. April 1993 gilt eine generelle Sicherungs-
pflicht fiir Kinder in Kraftfahrzeugen.

21 Absatz 1 a StVO hat folgenden Wortlaut:
.Kinder his zum vollendeten 12. Lebensjahr, die
kleiner als 150 ¢m sind, durfen in Kraftfahrzeu-
gen auf Sitzen, fUr die Sicherheitsgurte vorgeschrie-
ben sind, nur mitgenommen werden, wenn Rick-
halteeinrichtungen fur Kinder benutzt werden, die
amtlich genehmigt und flir das Kind geeignet sind...”

Wer Kinder ungesichert im Auto mitnimmt, dem droht
derzeit ein Verwarnungsgeld in Hohe von 40 Mark,
kunftig eventuell ein BuBgeld mit Punkteeintrag in
Flensburg. Im Schadenfall konnen unter Umstanden An-
spruchsleistungen seitens der Haftpflichtversicherung
gemindert werden.

Warum riickwartsgerichtet sichern?

Kleinkinder sollten moglichst lange, zumindest jedoch
bis zum Alter von 18 Monaten, in rlckwartsgerichteten
Schutzsystemen befordert werden, bei denen das Kind
mit dem Rucken zur Fahrtrichtung sitzt. Diese Sitze stit-
zen den Kopf-/Halswirbelsaulen- und Rickenbereich
groBflachig ab und bieten ;
so bei Frontalkollisionen ei-
nen sehr guten Schutz.

Wahrend bisher die Siche-
rung von Bahies bis zu ej-
nem Gewicht von 10 kg [ca.
9 Monate in Gruppe 0-Baby-
schalen Ublich war, gibt es
jetzt mit der Gruppe 0+ die
Maglichkeit, Kleinkinder bis zu einem Gewicht von 13 kg
[ca. 18 Monate| ruckwartsgerichtet zu transportieren.

Daruber hinaus gibt es ruckwartsgerichtete Gruppe 0/1-
[Reboard)-Sitze, die von Geburt bis etwa 3 Jahre [ca. 15
kg| geeignet sind. Der Schutzeffekt ist hoch, aber im
Einzelfall kann der Einbau dieser Sitze erschwert sein,



durch den geringen Platz in Kleinwagen, die zuneh-
mende Ausrlstung der Autos mit Beifahrer-Airbag und
die teilweise aufwendige Montage mit zu-
satzlichen Spanngurten.

Rickwartsgerichtete  Kindersitze
durfen nicht auf Beifahrersitzen
verwendet werden, die mit einem

ner Airbag-Auslosung besteht akute
Lebensgefahr far das Kind.

Wodurch unterscheiden sich

Kinderschutzsysteme der Gruppe |

Fur die Gewichtsgruppe | (9 bis 18 kg| gibt es im we-
sentlichen drei verschiedene Systemarten, die in Fahrt-
richtung verwendet werden. Die gravierendsten Unter-
schiede bestehen in der Art der Befestigung sowie in
der Sicherung des Kindes.

5-Punki-Systeme: Diese Systeme (auch Hosentrager-
Systeme genannt) zeichnen sich durch Komfort-Eigen-
schaften wie Schiafstellung und erhdhte Sitzposition flr
das Kind aus. Die Befestigung des Sitzes und die Siche-
rung des Kindes erfolgt getrennt, wodurch eine hohe-
re Gefahr zu Bedienungs- und Montagefehlern, die die
Schutzwirkung beeintrachtigen, gegeben ist. Eine kor-
rekte Bedienung ist also besonders wichtig. Diese Sitze
beanspruchen relativ viel Raum.

Fanglorper-Systeme: Sie bestehen aus Sitzschale mit
Fangkérper. Die Befestigung des Sitzes und die Siche-
rung des Kindes wird mit dem Fahrzeuggurt, der durch
den Fangkorper gefuhrt wird, in nur einem Arbeitsgang
vorgenommen. Vorteile: Kaum Fehlermoglichkeiten,
problemloser Einsatz in verschiedenen Fahrzeugen;
auch auf Sitzplatzen mit Beckengurt einsetzbar. Nach-
teile: keine Schlafstellung und eingeschrankter Komfort.

Airbag ausgerustet sind. Im Falle ei--

3-Punkt-Systeme: Bei diesem System wird die Befe-
stigung der Sitzschale und die Sicherung des Kindes mit
dem fahrzeugseitigen Dreipunktgurt vorgenommen.
Vorteile: Kaum Fehlermoglichkeiten, problemloser Ein-
satz in verschiedenen Fahrzeugen; Nachteile: keine
Schlafstellung und keine Verwendung auf Sitzplatzen
mit Beckengurt.

Warum altere Kinder auf Sitzerhohungen

gesichert werden missen

B Fur Kinder unter 150 cm Kérpergrolie besteht bei ei-
ner zu frihen ausschliefllichen Verwendung des Drei-

punktgurtes oder des Beckengurtes die M
Gefahr zu schweren Unterleibverletzun- . " ;

gen. Bei Sicherung mit dem Beckengurt
besteht zudem ein Risiko zu schweren
Kopfverletzungen durch den Klappmes-
ser-Effekt” (siehe Foto].

B Die Verwendung von Sitzerhdhungen ist
notwendig, um den Erwachsenengurt

[Dreipunktgurt] dem kindlichen Kérper anzupassen.
Durch die erhdhte Sitzposition wird erreicht, dafs zum
einen durch die kontrollierte BeckengurtfUhrung
[Fhrungshorner] ein Abgleiten des Beckengurtes in
den Unterleib verhindert wird und zum anderen der
Schultergurt ohne Hals- oder Gesichtskontakt Gber
die Schultermitte verlauft.

B

Kontrollierte Beckengurtfihrung Kontrollierte Schultergurtfihrung



Ahschaffung von
Kindersitzen

Was beim Kauf zu beachten ist

B Empfehlungen des Fahrzeugherstellers beachten.
B Verwendung in mehreren Fahrzeugen berticksichtigen.

B Auf ECE-Prifzeichen achten
[orangefarbenes Etikett mit
Aufschrift ECE-R 44; die Num-
mer 44-03 bzw. die mit 03 be-
ginnende Prufnummer kenn-
zeichnet den neuesten Stand).

B Bei einer Neuanschaffung nur
.03-geprifte” Schutzsysteme
kaufen.

B Richtige ECE-Gewichtsklasse beachten [siche System-
ubersicht auf Seite 16).

B Erkundigen Sie sich nach Schutzsystemen far einen
langeren Nutzungszeitraum [mitwachsende Systeme,
z.B. Gruppe 0 bis 1ll).

Reboard von Geburt bis 3 Jahre, Reboard aul dem Rucksitz
ab 9 Monate bis 3 Jahre,

A

von 3 bis 7 Jahre, von 7 bis 12
Jahre.

B Beim Neuwagenkauf prifen, ob es integrierte Kin-
dersitze gibt; beim Gebrauchtwagenkauf Nachrust-
moglichkeit in Erwagung ziehen.

Il Auswahl entsprechend der Befestigungsmaéglichkei-
ten im Fahrzeug (Dreipunkt- oder Beckengurte|, der
Ausformung der Fahrzeugsitze und der Gurtgeome-
trie vornehmen.

I Prafen, ob ausreichend Gurtlange auf allen Sitzplat-
zen vorhanden ist; vor allem fur rackwartsgerichtete
Systeme.

i Beachten Sie die Zuganglichkeit und Erreichbarkeit
der Gurtverschlusse vor allem bei zweitdrigen Fahr-
zeugen und Kleinwagen.

M Probeeinbau im Fahrzeug entsprechend der Bedie-
nungsanleitungen des Autos und des Kindersitzes.

¥ Raumliche Gegebenheiten (z. B. Beinfreiheit|, vor al-
lem bei Kleinwagen, bertcksichtigen.

B Prifen Sie, ob sich das Schutzsystem, ohne zu wak-
keln, im Fahrzeug einbauen laft.

H Einbau méglichst vom Fachverkdufer oder von einer
Fachwerkstatt demonstrieren oder vornehmen lassen.




M Probesitzen des Kindes: dabei auf bequemen Sitz,
Beinfreiheit und optimalen Gurtverlauf Gber Becken,
Oberkorper und Schulter achten.

Schutzsysteme fiir behinderte Kinder

In vielen Fallen findet man in dem Angebot an Schutz-
systemen auch fUr behinderte Kinder einen geeigneten
Kindersitz. Flr besondere Behinderungen sind jedoch
spezielle Kindersitze erforderlich. In solchen Fallen emp-
fiehlt es sich, direkt bei Kindersitz-Herstellern oder Sa-
nitatshausern Auskunft einzuholen.

Empfehlungen zum Erwerb von

gebrauchten Kinderschutzsystemen

Gebrauchte Kindersitze sollten gut erhalten sein und
nach keinen Unfall mitgemacht haben. AuBerdem soll-
ten sie uber das ECE-Prufzeichen und eine Bedie-
nungsanleitung verfugen. Beachten Sie je nach Schutz-
system folgende Punkte:

B Sitzschale/Sitzkérper/Sitzgestell auf eventuelle Bruch-
stellen und Verbiegungen untersuchen.

B AUf eingerissene oder aufgebrochene Gurt-Fuh-
rungslaschen bzw. -hérner achten.

B Gurte auf schadhafte Stellen untersuchen.

B Schultergurtfuhrung (Klettverschlsse| auf Verschleid
und Funktion prafen.

B Gurtklemmer, Gurtschldsser, Gurtverstellbarkeit sowie
Verstellbarkeit {Arretierung| in Liegeposition auf Funk-
tion prufen.

H Befestigungsmaterial auf Volistandigkeit prifen.

Todsunden bei der
Mitnahme von Kindern
im Auto

B Kind ungesichert...
- auf dem SchoB von Erwachsenen sitzend,
- zwischen den Vordersitzen stehend,
- vor dem Beifahrersitz stehend,
- in vorhandenem Schutzsystem sitzend,
- auf dem Rucksitz liegend,
- im Laderaum (Kombi).

- b \
Lebensgefahrlich: ungesichert auf dem Schofl

Lebensgefahrlich:
ungesichert zwischen den Vordersitzen

B Kind auf SchoB von Erwachsenen mitgesichert.

B Kind im Schutzsystem angegurtet, Schutzsystem je-
doch lose im Fahrzeug abgestellt.

W Ruckwartsgerichtetes Schutzsystem trotz Beifahrer-
Airbag auf dem Beifahrersitz verwendet.







